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Perfect                     
серия

DSH95R/P DSH105R/P DSH135R/P DSH195R/P DSH265R/P

Fusion                       
серия 

DSH95R/F DSH105R/F DSH135R/F DSH195R/F DSH265R/F

Eco                         
серия

DSH95R/E DSH105R/E DSH135R/E DSH195R/E DSH265R/E

Lux Bio                
серия

DSH95R/L DSH105R/L DSH135R/L DSH195R/L DSH265R/L

Lux                 
серия

DSH95R/L DSH105R/L DSH135R/L DSH195R/L DSH265R/L

Queen               
серия

DSH95R/Q DSH105R/Q DSH135R/Q DSH195R/Q

Veritas              
серия

DSH95R/V DSH105R/V DSH135R/V

Green Line       
серия

DSH105R DSH135R

Lux inverter                
серия

DSH105R/L  DC inverter DSH135R/L DC inverter

Gloria inverter                
серия

DSH105R/G  DC inverter DSH135R/G  DC inverter

Queen  inverter                
серия

DSH105R/Q DC inverter DSH135R/Q DC inverter

Мобиль ные 
конди ционеры Мобильный тип

DMH9000R/E DMH12000R/E
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Кассетный тип 
(стандарт)

DCSH240R

Кассетный тип 
(компакт)

DCSH195R

Канальный тип
(High Static)

Канальный тип
(стандарт)

DDSH260R

Напольно 
потолочный тип

DCFSH260R

4



30 000 36 000 48 000 60 000 72 000 96 000 150 000 200 000

DSH300R/L DSH360R/L

DCSH360R DCSH480R DCSH600R

DDHSH480R/Y DDHSH600R/Y DDHSH720R /Y DDHSH960R/Y DDHSH1500R/Y DDHSH2000R/Y

DDSH360R/Y

DCFSH360R DCFSH480R DCFSH600R
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 МОДЕЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНИЦЫ   

ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф

Потребляемая мощность  (охлаждение/нагрев) кВт

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Расход воздуха м3/ч

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб

Габаритные размеры (WxHxD) мм

Вес кг

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм

Вес с упаковкой кг

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Уровень шума Дб

Габаритные размеры (WxHxD) мм

Вес кг

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм

Вес с упаковкой кг

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм

Газовая (диаметр) мм/дюйм

Максимальная длина трассы м

Максимальная разница в уровне м

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч

Диапазон поддерживаемой температуры °С

Температура окружающей среды (охлаждение) °С

Температура окружающей среды (нагрев) °С

Тип хладагента

Количество на 20 /40 /40 HQ контейнер комплектов

6

на рынке Украины
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СЕРИЯ PERFECTСЕРИЯ PERFECT

 МОДЕЛЬ 

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/P DSH105R/P DSH135R/P DSH195R/P DSH265R/P

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/10000 12000/14000 18000/20500 24000/24500

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,05 / 2,2 2,64 / 2,78 3,52 / 3,66 5,28 / 5,42 7,03 / 7,18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,8 / 0,77 0,97 / 0,95 1,28 / 1,27 2,15 / 1,9 2,9 / 2,70

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3,6 / 3,5 4,4 / 4,3 5,8 / 5,8 9,8/ 8,6 13,2 / 12,3

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 430 430 530 760 760

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 36 36 39 48 48

Габаритные размеры (WxHxD) мм 718x240x180 770x240x180 898x280x202 898x280x202

Вес кг 7 8 11 11

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 805x305x255 855х305x255 995x365x298 995х365х298

Вес с упаковкой кг 9 10 14 14

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума Дб 50 52 55 58 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 600х500х232 700х552х256 760х552х256 902х650х307

Вес кг 21 25 30 36 52

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 745х542х353 803х598х380 863х598х376 1037х705х433

Вес с упаковкой кг 24 28 34 40 58

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм  6,35 / 1/4" 9,52 / 3,8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,52 / 3/8" 12,7 / 1/2" 15,88/ 5/8"

Максимальная длина трассы м 10 10 10 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5 5 8 8

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,6 1 1,5 2,0 2,4

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30

Тип хладагента R410

Количество на 40'HQ контейнер комплектов 310 268 220 157
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СЕРИЯ FUSIONСЕРИЯ FUSION

МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/F DSH105R/F DSH135R/F DSH195R/F DSH265R/F

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/10000 12000/14000 18000/20500 24000/24500

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,05 / 2,2 2,64 / 2,78 3,52 / 3,66 5,28 / 5,42 7,03 / 7,18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,8 / 0,77 0,97 / 0,95 1,28 / 1,27 2,15 / 1,9 2,9 / 2,70

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3,6 / 3,5 4,4 / 4,3 5,8 / 5,8 9,8/ 8,6 13,2 / 12,3

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 430 430 530 760 760

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 36 36 39 48 48

Габаритные размеры (WxHxD) мм 718x240x180 770x240x180 898x280x202 898x280x202

Вес кг 7 8 11 11

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 805x305x255 855х305x255 995x365x298 995х365х298

Вес с упаковкой кг 9 10 14 14

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума Дб 50 52 55 58 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 600х500х232 700х552х256 760х552х256 902х650х307

Вес кг 21 25 30 36 52

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 745х542х353 803х598х380 863х598х376 1037х705х433

Вес с упаковкой кг 24 28 34 40 58

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм  6,35 / 1/4" 9,52 / 3,8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,52 / 3/8" 12,7 / 1/2" 15,88/ 5/8"

Максимальная длина трассы м 10 10 10 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5 5 8 8

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,6 1 1,5 2,0 2,4

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30

Тип хладагента R410

Количество на 40'HQ контейнер комплектов 310 268 220 157
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СЕРИЯ ECOСЕРИЯ ECO

 МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/E DSH105R/E DSH135R/E DSH195R/E DSH265R/E

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/10000 12000/14000 18000/20500 24000/27000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,06 / 2,11 2,64 / 2,78 3,52 / 3,75 5,28 / 5,57 7,00 / 7,10

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,78 / 0,73 1,01 / 1,06 1,33 / 1,36 1,97 / 2,02 2,60 / 2,80

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3,6 / 3,3 4,6 / 4,8 6,0 / 6,2 9,0 / 9,2 13,0 / 13,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 430 450 530 850 1100

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 36/33/29 36/33/29 37/34/32 42/39/36 49/46/43

Габаритные размеры (WxHxD) мм 718x240x180 770x240x180 900x280x202 1033x313x202

Вес кг 7 8 11 14

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 805x305x265 855х305x265 995x365x298 1103х400х300

Вес с упаковкой кг 9 10 14 17

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума Дб 50 50 52 58 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 600х500х232 700х552х256 820х605х300 902х650х307

Вес кг 23 24 30 41 56

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 745х542х353 803х598х380 965х650х438 1037х705х433

Вес с упаковкой кг 26 27 34 45 62

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм  6,35 / 1/4" 9,52 / 3,8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,52 / 3/8" 12,7 / 1/2" 15,88/ 5/8"

Максимальная длина трассы м 10 10 10 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5 5 8 8

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,7 0,9 1,5 1,8 2,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30 17 … 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30

Тип хладагента R22

Количество на 40'HQ контейнер комплектов 310 265 172 155
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СЕРИЯ LUX BIOСЕРИЯ LUX BIO

МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/L DSH105R/L DSH135R/L DSH195R/L DSH265R/L

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/9500 12000/12000 18000/18500 24000/27000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,1 / 2,2 2,5 / 2,6 3,2 / 3,5 4,9 / 5,1 6,0 / 6,2

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,75 / 0,73 0,88 / 0,8 1,06 / 1,03 1,74 / 1,41 2,14/ 1,8

Рабочий ток(охлаждение/нагрев) А 2,7 / 2,9 3,8 / 3,5 4,8 / 4,9 7,9 / 6,4 9,5 / 8,0

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 450 500 500 800 900

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 31 31 32 37 42

Габаритные размеры (WxHxD) мм               745x250x195 900x292x215

Вес кг 9 13 14

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 833x330x278 983x377x300

Вес с упаковкой кг 11 15 17

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 51 51 54 54 54

Габаритные размеры (WxHxD) мм 680х482х225 715х540х235 812х540х256 850 605 295

Вес кг 24 25 28 36 40

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 822х535х345 851х595х335 920 600 335 995х690х415

Вес с упаковкой кг 28 29 33 40 45

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 12,7 / 1/2"

Максимальная длина трассы м 10 15 15 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5 5 5 5

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,8 1 1,5 1,9 2,0

Диапазон поддерживаемой температури °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 141/295/314 121/254/290 102/220/240 64/142/170
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/L DSH105R/L DSH135R/L DSH195R/L DSH265R/L

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/9500 12000/12000 18000/18500 24000/27000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,1 / 2,3 2,6 / 2,8 3,5 / 3,7 4,8 / 5,1 6,1 / 6,6

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,85 / 0,84 1,1 / 0,99 1,35 / 1,31 1,93/ 1,85 2,19/ 2,1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3,5 / 3,6 4,6 / 4,3 6,1 / 5,8 9,0 / 8,5 9,5 / 9,3

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 420 460 500 900 900

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 35/32/29 37/34/31 42/39/36 46/44/42 42/44/46

Габаритные размеры (WxHxD) мм 710x250x189 790x275x195 900x292x215 900x292x215

Вес кг 7 9 13 14

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 755x324x260 855х343x265 983x377x300 1105x377x300

Вес с упаковкой кг 8,5 11 15 18

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 52 52 54 54 54

Габаритные размеры (WxHxD) мм 685х430х260 700х235х535 812x256x540 850x295x605

Вес кг 22 23,5 26 38 45

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 795х495х345 815х580х325 920x335x595 995x415x690

Вес с упаковкой кг 24 25,5 28 42 51

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4" 9,53 / 3,8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 12,7 / 1/2" 16,0 / 5/8"

Максимальная длина трассыі м 10 10 10 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5 5 8 8

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,8 1 1,5 1,9 2,0

Диапазон поддерживаемой температури °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды(охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30 - 7 ... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 141/295/346 121/254/292 102/220/256 64/142/150

СЕРИЯ LUXСЕРИЯ LUX
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH300R/L DSH360R/L

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н C/H

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 27000/30000 35000/38000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 8,80 / 9,20 10,00 / 11,10

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 3,05 / 3,20 3,68 / 4,11

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 13,70 / 14,30 16,5 / 18,4

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 1350

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 51/48/46 49/46/43

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1300x332x245 1225x330x245

Вес кг 22 20

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1515x428x345 1445x410x320  

Вес с упаковкой кг 26 25

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 59 64

Габаритные размеры (WxHxD) мм 900x330x835 1000x350x990

Вес кг 65 98

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1030x440x960 1145x475x1120

Вес с упаковкой кг 80 106

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3,8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 16,0 / 5/8" 19,0 / 3/4"

Максимальная длина трассы м 15

Максимальная разница в уровне м 8

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 2,7 3,5

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 64/142/150 44/96/106

СЕРИЯ LUXСЕРИЯ LUX
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/Q DSH105R/Q DSH135R/Q DSH195R/Q

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/9500 12000/13000 18000/18500

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,1 / 2,3 2,61/ 3,01 3,60 / 3,60 4,80 / 5,01

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,79 / 0,84 1,00 / 0,99 1,30 / 1,27 2,02 / 1,8

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3,5 / 3,6 4,6 / 4,3 6,5 / 6,0 9,1/ 8,2

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 450 590 860

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 36/33/30 38/35/32 40/37/34 43/40/37

Габаритные размеры (WxHxD) мм 710x250x190 790x265x198 920x292x223

Вес кг 7,5 9 11,5

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 770х318х265 875х335х265 1015х368х295

Вес с упаковкой кг 9 11 14,5

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 52 53 54 55

Габаритные размеры (WxHxD) мм 685х430х260 780х540х250

Вес кг 23 23,5 30 35

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 795х495х345 910х575х335

Вес с упаковкой кг 25 25,5 32,5 38

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,532 / 3/8" 12,7 / 1/2"

Максимальная длина трассы м 10

Максимальная разница в уровне м 5

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,65 0,8 1,0 1,6

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 18 ... 43 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 24 - 7 ... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40'HQ контейнер комплектов 143/302/345 113/232/266 104/217/240

СЕРИЯ QUEENСЕРИЯ QUEEN
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ИОНИЗАТОР    ВОЗДУХАИОНИЗАТОР    ВОЗДУХА

В конце XX и начале XXI веков, в ре-
зультате технического прогресса, на-
ступили глобальные изменения в эко-
логическом равновесии Земли. Это 
привело к значительному ухудшению 
качества воздуха, которым мы дышим. 
Но всё же существуют места, где воздух 
кристально чист, дышится легко, быстро 
проходит усталость, спится глубоко и 
спокойно. Это леса, горы, морской берег, 
вблизи водопадов, рек и озёр. Неуди-
вительно, ведь именно в этих местах 
воздух полон отрицательно заряженных 
ионов.

Отрицательные ионы воздуха яв-
ляются естественным компонентом чис-
того и здорового воздуха. В природе они 
появляются вследствие естественной 
радиации, фотосинтеза растений, гро-
зовых разрядов,  падения воды в водо-
падах, ультрафиолетовых лучей солнца. 
Нормальная концентрация отрицатель-
ных ионов превышает 2000 шт. в одном 
см.куб. В чистых лесных районах, на бе-
регу моря, вблизи больших водопадов 
достигает  40 50 тыс. в см. куб.

Почти все жители городов страдают 
от хронической усталости, частой голов-
ной боли, бессонницы, и главная причи-
на этого кроется в отсутствии зарядов в 
воздухе, которым мы дышим. К счастью, 
выход из этой предрасполагающей к бо-
лезням среды есть и этот выход доступен 
всем.

Обеспечение жилищ и рабочих по-
мещений оптимальным количеством от-
рицательных зарядов, наряду со значи-
тельным улучшением качества воз духа, 
которым мы дышим, приводит к норма-
лизации почти всех параметров здоровья 

людей. Ионизатор воздуха  обеспечивает 
постоянный поток отри цательных ионов, 
причем их концентрация постепенно по-
вышается до оптимальных природных 
норм. Насыщая воздух отрицательными 
ионами ионизатор акти визирует иммун-
ную систему, нормализует дыхательный 
обмен и величину арте риального давле-
ния, способствует нормализации состо-
яния слизистой обо лочки и предотвра-
щает язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, оптимизирует двигательную 
активность, оказывает антистрессовое, 
антимикробное и анти вирусное влияние.

Обогащенная отрицательными ио-
нами среда уменьшает утомляемость, 
понижает возможность образования 
тромбов в кровеносных сосудах, снима-
ет стресс, улучшаются самочувствие, ап-
петит и сон.

Результаты экспериментов показа-
ли, что благодаря отрицательным ионам 
повышаются память и способность к обу-
чению.

С помощью ионизатора с успехом 
можно обеззараживать жилые или ра-
бочие помещения, т.к. только за 30 мин. 
его работы под действием отрицатель-
ных ионов количество микробов в поме-
щении уменьшается в 4 5 раз. Поэтому, 
если в комнате, где работает ионизатор, 
находится больной гриппом, то общение 
с ним является абсолютно безопасным. 
Больной восстанавливается быстро и 
без остаточных рецидивов.

Кондиционеры Dekker с ионизато-
ром очищают и освежают воздух в вашем 
доме.

Количество ионов может достигать   
70 000 на см3.
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R/V DSH105R/V DSH135R/V

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н С/Н
Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/8000 9000/10000 12000/13500
Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,1 / 2,2 2,5/ 2,75 3,2/ 3,52

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,75 / 0,72 0,98 / 0,98 1,25/ 1,22
Рабочий ток(охлаждение/нагрев) А 3,3 / 3,2 4,35 / 4,35 5,4/ 5,3

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 420 420 550
Уровень шума Дб 37 39 39
Габаритные размеры (WxHxD) мм 802x265x190 802x265x190
Вес кг 9,5 9,5 9,5
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 860х325х255 860х325х255
Вес с упаковкой кг 11 11 11

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 52 51 51
Габаритные размеры (WxHxD) мм 600х490х250 760х540х260
Вес кг 25 30
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 730х560х370 880х600х370
Вес с упаковкой кг 28 33

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм
6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм
Максимальная длина трассы м 10
Максимальная разница в уровне м 5

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,65 0,8 1,0
Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30
Температура окружающей среды (охлаждение) °С 18 ... 43
Температура окружающей среды (нагрев) °С - 7 ... 24

Тип хладагента R22
Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 126/278/318 126/278/318 119/244/285

СЕРИЯ VERITASСЕРИЯ VERITAS



17

МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH95R DSH105R DSH135R

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 7000/70000+660W 9000/10000+720W 12000/13000+720W

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,1 / 2,2 2,61 / 3,01 2,61 / 3,01

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,78 / 0,72+0,66 0,98 / 0,98+0,72 1,34 / 1,26+0,72

Рабочий ток(охлаждение/нагрев) А 3,5 / 3,2+3,0 4,5 / 4,4+3,2 6/ 5,7+3,5

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 380 500 550

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 32/30/28 40/35/33 44/38/35

Габаритные размеры (WxHxD) мм 750x250x190

Вес кг 9,5                                8

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 830x335x280

Вес с упаковкой кг 11                               10

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 49 54 55

Габаритные размеры (WxHxD) мм 700х535х235 780х540х250

Вес кг 26 28,5 36

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 815х580х325 910х575х335

Вес с упаковкой кг 28,5 30,5 39

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 12,7 / 1/2"

Максимальная длина трассы м 10 10 10

Максимальная разница в уровне м 5 5 5

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,8 1 1,2

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 18 ... 43 18 ... 43 18 ... 43

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 15 ... 30 '- 7 ... 24 - 7 ... 24

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 130/270/298 112/239/271

СЕРИЯ GREEN LINEСЕРИЯ GREEN LINE
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH105R/L  DC inverter DSH135R/L DC inverter

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н C/H

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 9000(2250~10500)/10000(2300~12000) 12000(2450~14000)/13000(2800~16000)

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,63 (0,67 - 3,07 / 2,90(0,70- 3,51) 3,51(0,72 -  4,09) / 3,80 (0,82- 4,68)

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) Вт 820(230~1120)/810(230~1010) 1095(350~1220)/1055(350~1150)

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 3.8(0.9~4.8)/3.7(0.8~4.6) 4.8(1.0~6.2)/4.6(1.0~6.6)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 430/350/280 600/520/440

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 42/39/36 41/38/35

Габаритные размеры (WxHxD) мм 790x275x190

Вес кг 7,5 8,5

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 865x350x265

Вес с упаковкой кг 9,5 10,5

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 55 54

Габаритные размеры (WxHxD) мм 700x535x235 670х540х250

Вес кг 28 29

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 815x580x325 770x570x325

Вес с упаковкой кг 30 31

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8"

Максимальная длина трассы м 20 20

Максимальная разница в уровне м 8 8

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 1 1,2

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 15 ... 30 - 15 ... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 134/270/312 125/260/302

СЕРИЯ LUXСЕРИЯ LUX DC INVERTERDC INVERTER
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH105R/G  DC inverter DSH135R/G  DC inverter

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н C/H

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 9000(5500~9600)/10000(6190~12380) 12000(6000~14100)/12380(5800~15500)

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,65 (1,60- 2,80) / 2,90(1,80- 3,60) 3,50(2,20 -  3,80) / 3,70 (2,40- 4,00)

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) Вт 825(490~1100)/800(420~1190) 1092(600-1400)1024(600-1300)

Рабочий ток(охлаждение/нагрев) А 3,8(2.3~5.4)/3,5(2.0~5.7) 4.8(2.0~6.1)/4.5(1.8~6.6)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 450 500

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 30 30

Габаритные размеры (WxHxD) мм 745x250x195 800x280x190

Вес кг 9 10

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 833x330x27 865x358x275

Вес с упаковкой кг 11 12

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 52 54

Габаритные размеры (WxHxD) мм 715x540x235 715x540x235

Вес кг 29 29

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 851x600x335 851x600x335

Вес с упаковкой кг 33 33

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8"

Максимальная длина трассы м 15 15

Максимальная разница в уровне м 5 5

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 1 1,2

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 15 ... 30 - 15 ... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 134/270/290 125/260/265

СЕРИЯ GLORIA DC INVERTERСЕРИЯ GLORIA DC INVERTER
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DSH105R/Q DC inverter DSH135R/Q DC inverter

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 9000(2250~10500)/10000(2300~12000) 12000(2450~14000)/13000(2800~16000)

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,63 (0,67 - 3,07 / 2,90(0,70- 3,51) 3,51(0,72 -  4,09) / 3,80 (0,82- 4,68)

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 820(230~1120)/810(230~1010) 1095(350~1220)/1055(350~1150)

Рабочий ток(охлаждение/нагрев) А 3.8(0.9~4.8)/3.7(0.8~4.6) 4.8(1.0~6.2)/4.6(1.0~6.6)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 450/400/350 580/460/390

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 36/31/27 40/37/33

Габаритные размеры (WxHxD) мм 710х250х190 790x265x198

Вес кг 7,5 9

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 770х318х265 875х335х265

Вес с упаковкой кг 9,5 11

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 54 54

Габаритные размеры (WxHxD) мм 670х540х265 670х540х265

Вес кг 26,5 29

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 770х570х325 770х570х325

Вес с упаковкой кг 28,5 31

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 9,532 / 3/8"

Максимальная длина трассы м 20 20

Максимальная разница в уровне м 8 8

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 0,8 1,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 0 ... 50 0 ... 50

Температура окружающей среды (нагрев) °С - 15 ... 34 - 15 ... 34

Тип хладагента

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 148/307/340 138/286/307

СЕРИЯ QUEEN DC INVERTERСЕРИЯ QUEEN DC INVERTER



МОНОБЛОЧНАЯ
Серия
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ   
ИЗМЕРЕНИЯ

DMH9000R/E DMH12000R/E

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 9000/5800 1200/5800

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0,955 / 1,75 1,35 / 1,75

Рабочий ток (охлаждение/нагрев) А 4,2 / 7,6 5,8 / 7,,68

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воздуха м3/ч 435/388/353 443/390/359

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 56/53/50 56/53/50

Габаритные размеры (WxHxD) мм 460x518x840

Вес кг 36 36

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 528x600x885

Вес с упаковкой кг 43 43

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги (встроенный насос h=4m) л/ч 0,8 1

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17-35

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40' HQ контейнер комплектов 82/170/250

МОБИЛЬНЫЙ ТИПМОБИЛЬНЫЙ ТИП



КОМЕРЧЕСКАЯ
Ñåðèÿ
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 

ИЗМЕРЕНИЯ
DCSH 195 R DCSH240R DCSH360R DCSH480R DCSH600R

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 18000 / 20000 24000/26000 36000/40000 48000/52000 60000/65000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 5,30 / 6,00 7,00 / 7,60 10,60 / 11,70 14,10 / 15,53 16,00/19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза        В / Гц / Ф 220-240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 1,78/1,63 2,33/2,14 3,8/3,68 5,23/5,13 5,7/5,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 700 1200 1700 1700 1900

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 48/43/38 48/46/44 48/46/44 52/48/45 52/48/45

Габаритные размеры (WxHxD) мм 580x275x580 840x230x840 840x285x840

Габаритные размеры панели (WxHxD) мм 650x30x650 950x50x950

Вес кг 29 33 36

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 745x375x675 920x310x920 920x375x920

Габаритные размеры панели с упаковкой (WxHxD) 750x95x750 1030x105x1030

Вес с упаковкой кг 32 39 42

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 53 55 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 880x540x305 925x700x366 1050x995x400 911x1330x400 911x1330x400

Вес кг 49 55 92 96 99

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 920x585x335 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 51 60 100 107 110

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 12,7 / 1/2" 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4" 19,0 / 3/4" 19,0/3/4"

Максимальная длина трассы м 15 20 20 20 20

Максимальная разница в уровне м 8 10 10 10 10

ДИАПАЗОНЬ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 1,5 2,2 2,8 4,0 4,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 100/200/208 70/140/144 40/80/80 32/64/64 32/64/64

КАССЕТНЫЙ   ТИП   (R22)КАССЕТНЫЙ   ТИП   (R22)

12000 Btu/h 18000 Btu/h 124000-30000 Btu/h 36000 Btu/h 48000-60000 Btu/h

18000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DCSH 195 R DCSH240R DCSH360R DCSH480R DCSH600R

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 18000 / 20000 24000/26400 36000/39600 48000/52800 60000/66000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 5,30 / 6,00 7,00 / 7,60 10,60 / 11,70 14,10 / 15,53 16,00/19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза              В / Гц / Ф 220-240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 1,9/1,69 2,4/2,1 3,8/3,6 5,0/5,1 5,7/5,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 700 1100 1600 1900 1900

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 41/38/35 41/39/36 44/41/38 46/43/40 46/443/40

Габаритные размеры (WxHxD) мм 580x275x580 840x230x840 840x285x840

Габаритные размеры панели (WxHxD) мм 650x30x650 950x50x950

Вес кг 29 33 36

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 745x375x675 920x310x920 920x375x920

Габаритные размеры панели с упаковкой (WxHxD) 750x95x750 1030x105x1030

Вес с упаковкой кг 32 39 42

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 53 53 55 57 57

Габаритные размеры (WxHxD) мм 866x535x304 930x700x370 1070x995x400 911x1335x400 911x1335x400

Вес кг 39 58 92 96 96

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 920x585x335 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 41 61 100 107 107

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 6,35 / 1/4" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 12,7 / 1/2" 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4" 19,0 / 3/4" 19,0/3/4"

Максимальная длина трассы м 25 25 30 50 50

Максимальная разница в уровне м 15 15 20 25 25

ДИАПАЗОНЬ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 1,5 2,2 2,8 4,0 4,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 100/200/208 70/140/144 40/80/80 32/64/64 32/64/64

КАССЕТНЫЙ   ТИП   (R410)КАССЕТНЫЙ   ТИП   (R410)

12000 Btu/h 18000 Btu/h 124000-30000 Btu/h 36000 Btu/h 48000-60000 Btu/h

18000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DDSH260R DDSH360R/Y DDHSH480R/Y DDHSH600R/Y

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н С/H

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 24000 / 26000 36000 / 39000 48000 / 52000 60000 / 60000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 7,1 / 7,6 10,50 / 12,00 14,00 / 15,00 16,00 / 19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,33/2,14 3,80/3,68 5,23/5,13 5,7/5,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 1150/1000/820 1900/1600/1300 2000/1700/1400 2300/2000/1700

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 48/44/40 50/45/40 52/58/44 52/58/44

Статическое давление Pa 70 70 150 150

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1190x643x260 1425x643x260 1175x625x370 1175x625x370

Вес кг 32 44 46 46

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1255x720x325 1490x720x325 1260x640x490 1260x640x490

Вес с упаковкой кг 36 48 50 50

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 55 60 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 925x700x366 1050x995x400 911x1330x400 911x1330x400

Вес кг 55 92 96 99

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 60 100 107 110

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8" 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4" 19,0 / 3/4" 19,0 / 3/4"

Максимальная длина трассы м 20 20 20 20

Максимальная разница в уровне м 10 10 10 10

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 2,2 2,8 3,2 4

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 70/140/144 40/80/80 23/53/60 20/48/58

КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R22)КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R22)

36000 Btu/h 48000-60000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DDSH260R DDSH360R/Y DDHSH480R/Y DDHSH600R/Y

МОЩНОСТЬ

Тип(охлаждение/нагрев) С/Н С/H

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 24000 / 26400 36000 / 39600 48000 / 52800 60000 / 66000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 7,1 / 7,6 10,50 / 12,00 14,00 / 15,00 16,00 / 19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,4/2,1 3,80/3,60 5,0/5,1 5,70/5,80

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 1350 2260 3210 3210

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 42/39/36 44/41/37 53/49/43 53/49/43

Статическое давление Pa 80 80 160 160

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1189x260x663 1425x260x663 1200x364x625 1200x364x625

Вес кг 32 44 60 60

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1255x330x730 1490x330x730 1260x490x640 1260x490x640

Вес с упаковкой кг 36 48 64 64

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 53 55 57 57

Габаритные размеры (WxHxD) мм 930x700x370 1070x995x400 911x1335x400 911x1335x400

Вес кг 58 92 96 96

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 61 100 107 107

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4"

Максимальная длина трассы м 25 30 50 50

Максимальная разница в уровне м 15 20 25 25

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 2,2 2,8 3,2 4,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 70/140/144 75/165/168 75/165/168 75/165/168

КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R410) КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R410) 

36000 Btu/h 48000-60000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЫ   
ИЗМЕРЕНИЯ

DDHSH720R/Y DDHSH960R/Y DDHSH1500R/Y DDHSH2000R/Y

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 75000 / 82500 96000 /107480 150000 /165000 192000/ 205000 

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 22,0 / 24,12 28,07 / 31,42 44,0 / 48,24    55,00/60,00

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 9,20/8,90 11,70/11,00 18,30/17,00 22,90/21,00

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 3600 5000 7500 11200

Уровень шума Дб 45 48 48 49

Статическое давление Pa 196

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1350х450х760 1828х858х638 1828x858x638

Вес кг 110 216 216

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1549х476х917 2095х689х929 2056x929x689

Вес с упаковкой кг 121 220 230

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума Дб 53 54 55 63

Габаритные размеры (WxHxD) мм 980х1160х800 1380х1630х830 980х1615х800

Вес кг 225 280

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1054х1255х1040 1045х1790х865

Вес с упаковкой кг 235 290

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 2х9,53 / 2х3/8" 19,0 / 3/4" 2x12,7 / 2x1/2"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 2х19 / 2х3/4" 35,00 / 1,3/8" 2x28,00 / 2x1,1/8"

Максимальная длина трассы м 50

Максимальная разница в уровне м 20

Диаметр дренажной системы мм 32

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 4,8 6,2 9,4 9,4

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40'HQ контейнер комплектов 10 / 22 / 44 10 / 21 / 21 6/12/13

КАНАЛЬНЫЙ ТИП (HIGH STATIC, R22) КАНАЛЬНЫЙ ТИП (HIGH STATIC, R22) 

75000-96000 Btu/h

150000 Btu/h

150000-192000 Btu/h

75000-96000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DCFSH260R DCFSH360R DCFSH480R DCFSH600R

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 24000 / 26000 36000 / 39000 48000 / 52000 60000 / 60000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 7,10 / 7,60 10,50 / 12,00 14,00 / 15,00 16,00 / 19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,33/2,14 3,8/3,68 5,23/5,13 5,7/5,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 1300 1500 2300 2300

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 48/43/39 50/47/44 52/48/45 52/48/45

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1245x680x235 1245x680x235 1670x680x235

Вес кг 35 37 47

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1325x770x325 1325x770x325 1750x770x325

Вес с упаковкой кг 41 43 54

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 55 60

Габаритные размеры (WxHxD) мм 925x700x366 1050x995x400 911x1330x400 911x1330x400

Вес кг 55 92 96 99

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 60 100 107 110

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4"

Максимальная длина трассы м 20 20 20 20

Максимальная разница в уровне м 10 10 10 10

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 2,2 2,8 3,2 4,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R22

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 70/140/144 40/80/80 32/64/64 32/64/64

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R22)НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R22)

24000-30000 Btu/h 36000 Btu/h

48000-60000 Btu/h
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МОДЕЛЬ

Технические характеристики

ЕДИНИЦЬІ 
ИЗМЕРЕНИЯ

DCFSH260R DCFSH360R DCFSH480R DCFSH600R

МОЩНОСТЬ

Тип (охлаждение/нагрев) С/Н С/Н

Мощность (охлаждение/нагрев) Btu/h 24000 / 26400 36000 / 39000 48000 / 52800 60000 / 66000

Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 7,10 / 7,60 10,50 / 12,00 14,00 / 15,00 16,00 / 19,00

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение / Частота / Фаза В / Гц / Ф 220 - 240 / 50 / 1 380 / 50 / 3

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) кВт 2,4/2,1 3,8/3,6 5,/5,1 5,7/5,8

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха м3/ч 1100 1700 2300 2300

Уровень шума (Hi / Med / Lo) Дб 44/41/38 45/42/39 48/45/41 48/45/41

Габаритные размеры (WxHxD) мм 1245x680x247 1245x680x247 1670x680x247

Вес кг 35 37 47

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 1325x770x325 1325x770x325 1750x770x325

Вес с упаковкой кг 41 43 54

НАРУЖНЬІЙ БЛОК

Уровень шума Дб 53 55 57 57

Габаритные размеры (WxHxD) мм 930x700x370 1070x995x400 911x1335x400 911x1335x400

Вес кг 58 92 96 96

Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) мм 990x770x410 1145x1120x475 964x1445x402 964x1445x402

Вес с упаковкой кг 61 100 107 107

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ

Жидкостная (диаметр) мм/дюйм 9,53 / 3/8"

Газовая (диаметр) мм/дюйм 16,0 / 5,8" 19,0 / 3/4"

Максимальная длина трассы м 25 30 50 50

Максимальная разница в уровне м 15 20 25 25

ДИАПАЗОНЬІ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Удаление влаги л/ч 2,2 2,8 3,2 4,0

Диапазон поддерживаемой температуры °С 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30 17 ... 30

Температура окружающей среды (охлаждение) °С 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45 10 ... 45

Температура окружающей среды (нагрев) °С -7... 30 -7... 30 -7... 30 -7... 30

Тип хладагента R410

Количество на 20'/40'/40' HQ контейнер комплектов 70/140/144 40/80/80 32/64/64 32/64/64

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R410)НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R410)

24000-30000 Btu/h 36000 Btu/h

48000-60000 Btu/h



ООО “Фирма “Деккер-Украина”   успешно работает 
на климатическом рынке Украины  более двадцати лет.  
Наша компания занимается   поставкой кондиционе-
ров и вентиляционных систем на территорию Украины, 
России и страны СНГ, а также страны ЕС с 1992 года под 
собственными  торговыми марками Dekker и Marshall. 
Оборудование Dekker производится на ведущих фабри-
ках мира под брендом Dekker  для России и стран СНГ, 
под брендом Marshall – для стран ЕС. Ключевым прин-
ципом работы нашей компании является высокое каче-
ство продукции, широкая сервисная и послепродажная 
поддержка .

Торговая марка Dekker охватывает широкий спектр 
климатического оборудования:

– оконные кондиционеры 
– настенные сплит-системы
– полупромышленные системы (кассеты, напольно-

потолочные, канальные)
– промышленное оборудование (система чилер-

фанкойл, мульти-зональные системы, приточно-
вытяжные системы, руфтопы)

Кондиционеры Dekker отличаются  современным ди-
зайном  и имеют ряд технических особенностей, которые 
подтверждают высокое качество этих кондиционеров, ни 
чуть не уступающим более дорогим и известным торговым 
маркам, а по соотношению цена/качество зачастую пре-
восходящим данные торговые марки.  Компактный дизайн, 
высокая холодопроизводительность и энергоэффектив-

ность, простота в установке и обслуживании   гарантируют 
создание комфортной атмосферы в помещении.

В системах DEKKER  используются передовые тех-
нологии Toshiba, Daikin, Carrier, а также надежные ком-
плектующие, что обеспечивает высокую надежность на-
шего оборудования, соответствующего самым строгим 
европейским стандартам.

Оборудование марки DEKKER хорошо известно по-
требителю, динамично развивается и с каждым годом 
увеличивает свою долю на отечественном и зарубежном 
рынке.

Также ООО  “Фирма “Деккер-Украина” осуществляет 
весь комплекс работ по кондиционированию и вентиля-
ции: проектирование любой  сложности по разделам ото-
пление, вентиляции, кондиционирование, автоматика, 
диспетчеризация; монтаж и пуско-наладку систем вен-
тиляции, кондиционирования и отопления на объектах 
любой сложности.

Мы располагаем достаточным количеством обору-
дования на наших складах и готовы обеспечить потреб-
ность практически в любых типах кондиционеров.

Более 20  лет практического опыта и постоянные ин-
новации принесли нашей компании заслуженную славу 
надежного партнера, способного решать самые сложные 
задачи.

Профессиональный подход, гибкая ценовая полити-
ка, высокий уровень качества, профессионализма и сер-
виса – основа нашего и Вашего успеха.




